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KATUALI
TRÈS RÉSISTANTE FAIBLE ALLONGEMENT

UN EXCELLENT COMPROMIS DIAMÈTRE/RÉSISTANCE
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RÉF. : FTC/KAT 10

10 MM

3 000 daN

R
UP

TURE VRAC

RÉF. : FTC/KAT 10

12 MM

4 200 daN

R
UP

TURE VRAC

RÉF. : FTC/KAT 10

14 MM

5 500 daN

R
UP

TURE VRAC

RÉF. : FTC/KAT 10

16 MM

7 200 daN

R
UP

TURE VRAC

RÉF. : FTC/KAT 10

18 MM

8 600 daN

R
UP

TURE VRAC



• Matériau : 100 % polyester
• Double tresse 16 fuseaux
• Coefficient de sécurité 7
• Disponibles en vrac ou en 50 m et 65 m
 (avec ou sans épissures)

Les cordes KATUALI sont destinées au démontage par rétention.

Corde de rétention polyester, très souple et à faible allongement. Pour une utilisation adaptée à tous les systèmes de freinage, elle est déclinée 
en 5 diamètres : les 4 diamètres «traditionnels», de 12 à 18 mm, mais également en 10 mm. Ce nouveau diamètre est idéal pour une utilisation 
avec le MICRO-CYLINDRE, ainsi que pour toutes les petites rétentions courantes. Une corde très légère et facile à utiliser et très résistante, la 
nouvelle gamme de corde de rétention FTC, offre le meilleur ratio diamètre/résistance des cordes du marché.

PERFORMANCES

FAIBLE ALLONGEMENT

100 % polyester / Double tresse 16 fuseaux

TRÈS RÉSISTANTE

Excellent rapport diamètre/résistance

PRIX ATTRACTIF

Le meilleur rapport qualité/prix du marché
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KATUALI
UN EXCELLENT COMPROMIS DIAMÈTRE/RÉSISTANCE

10 MM

3 000 daN

R
U

PT
URE VRAC

DIAMÈTRE

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø Gaine Poids Épissure CMU Rupt. Long. Réf.

10 mm
Blanche
+ Orange 

16 fuseaux 86 g/m

0 430 daN 3 000 daN Vrac FTC/KAT 10

1 410 daN 2 900 daN
50 m FTC/K1050

65 m FTC/K1065

12 mm
Blanche
+ Bleue

16 fuseaux 119 g/m

0 600 daN 4 200 daN Vrac FTC/KAT 12

1 570 daN 4 000 daN
50 m FTC/K1250

65 m FTC/K1265

14 mm
Blanche
+ Verte

16 fuseaux 153 g/m

0 780 daN 5 500 daN Vrac FTC/KAT 14

1 740 daN 5 200 daN
50 m FTC/K1450

65 m FTC/K1465

16 mm
Blanche
+ Rouge

16 fuseaux 203 g/m

0 1 000 daN 7 200 daN Vrac FTC/KAT 16

1 1 000 daN 7 000 daN
50 m FTC/K1650

65 m FTC/K1665

18 mm
Blanche
+ Noire

16 fuseaux 256 g/m

0 1 220 daN 8 600 daN Vrac FTC/KAT 18

1 1 100 daN 7 800 daN
50 m FTC/K1850

65 m FTC/K1865


