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BASEPRO PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1  TYPE A  1RP1

CARACTERISTIQUES
 • Tissu extérieur robuste en polyester/coton
 • Découpe préformée de couleur foncée sur l’avant du pantalon 
pour la salissure

 • Le pantalon de tronçonnage le plus économique de notre gamme

EXTÉRIEUR
 • Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 1 bouton
 • 2 poches enfilées
 • 1 poche plaquée avec fermeture à glissière à l’arrière
 • 1 poche metre plaquée + système de positionnement de la clé à 
bougie

 • Taille elastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour 
bretelles à velcro (ref. 5SD4)

 • Bavette dorsale avec tresses pour bretelles ref. 5SD4
 • Couture arrière à point triple sur la face interne de la jambe

INTÉRIEUR
 • Doublure en polyester - coton (65% polyester - 35% coton 85 g/
m²)

 • Protection avant à 6 couches

TISSU
Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton ± 210 g/m2

TAILLES
Regular, entrejambe 82cm: XS - 4XL

COULEUR
 • 835 Gris Anthracite/Noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN

Pour plus d’informations, 
visitez: http://sio.to/sipfr1rp1
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BASEPRO CHAINSAW TROUSERS, CLASS 1 TYPE A  1RP1

KEY FEATURES
 • Robust polyester/cotton outer fabric
 • Preformed anti-dirt reinforcement
 • The most economic pair of chainsaw trousers in our product range

EXTERIOR
 • Front fly with zip closure - closing by 1 button
 • 2 inset pockets
 • 1 patched pocket with zipper on the back
 • 1 patched pocked for measuring equipment and fixation of spark 
plug spanner

 • Elasticated waist with loops for belt and loops for velcro braces 
(ref. 5SD4)

 • Back bib with loops for braces ref. 5SD4
 • Triple-needle stitching on the back seam to the inside leg

INTERIOR
 • Polyester - cotton lining (65% Polyester - 35% Cotton 85 g/m²)
 • 6 layer front protective inlay

FABRIC
Water repellent 65% Polyester - 35% cotton outer fabric ± 210 g/m2

SIZES
Regular, inside leg 82cm: XS - 4XL

COLOUR
 • 835 Grey Anthracite/Black

WASH AND CARE INSTRUCTIONS

For more product informaton, 
visit: http://sio.to/sipen1rp1
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BASEPRO SCHNITTSCHUTZHOSE, KLASSE 1  TYP A  1RP1

HAUPTMERKMALE
 • Robustes Polyester/Baumwoll-Obermaterial
 • Dunkeles Einsatzstück
 • Die preisgünstigste Kettensägenhose in unserer Produktreihe

AUSEN
 • Vorderschlitz mit Reißverschluss - mit einem Knopf zu ver-
schließen

 • 2 eingesetzte Taschen
 • 1 aufgesetzste Gesäßtasche mit Reißverschluss
 • 1 Satz Tasche für Zollstock und System zur Befestigung des Zünd-
kerzenschlüssels

 • Elastischer Bund mit Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosen-
träger (ref. 5SD4)

 • Großer Nierenschutz auf der Rückseite mit Schlaufen für Hosen-
träger ref. 5SD4

 • Dreifach-Nahtversteppung hinten bis um Kreuzbereich

INNEN
 • Polyester-Baumwoll-Futter (65% Polyester – 35% Baumwolle 85 
g/m²)

 • 6-lagige Schnittschutzeinlage vorne

GEWEBE
Wasserabweisender 65% Polyester - 35% Baumwolle Obenstoff 
±210 g/m2

GRÖSEN
Regular, Schrittlänge 82cm: XS - 4XL

FARBE
 • 835 Grau Anthracite/Schwarz

WASCH- UND PFLEGEANWEISUNGEN

Weitere Informationen finden Sie 
unter: http://sio.to/sipde1rp1
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  1RP1

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 • Tela exterior de poliéster/algodón robusto
 • Inserción de color oscuro en la parte inferior de las piernas
 • El par de pantalones para uso de motosierra más económicos de 
nuestra gama de productos

EXTERIOR
 • Bragueta en la parte delantera con cremallera - acabada con un 
botón

 • 2 bolsillos laterales
 • 1 bolsillo de parche con cremallera
 • 1 juego de bolsillo para dobladora y sistema para conectar la llave 
de bujías

 • Cintura elástica con presillas para el cinturón y para los tirantes 
de velcro (ref. 5SD4)

 • Pieza que cubre la espalda con espuma y con presillas para 
tirantes ref. 5SD4

 • Puntos de triple aguja en la costura trasera de la parte interior de 
la pierna

INTERIOR
 • Poliéster - forro de algodón (65% poliéster - 35% algodón 85 g/
m²)

 • Forro protector de 6 capas en la parte delantera

TEJIDO
Tejido exterior 65% poliéster - 35% algodón repelente al agua ± 
210 g/m2

TALLAS
Regular, interior de la pierna 82cm: XS - 4XL

COLOR
 • 835 Gris Antracita/Negro

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

Para más información del producto, 
visite: http://sio.to/sipes1rp1
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BASEPRO KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A  1RP1

KENMERKEN
 • Robuste polyester/katoen buitenstof
 • Donkerkleurig inzetstuk onderaan de benen
 • Goedkoopste kettingzaagbroek in ons assortiment

BUITENKANT
 • Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
 • 2 ingezette zakken
 • 1 opgezette achterzak met ritssluiting
 • 1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen 
van de bougiesleutel

 • Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met 
velcro (ref. 5SD4)

 • Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
 • 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
 • 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
 • 6 frontale beschermingslagen

STOF
Waterafstotende 65% polyester - 35% katoen buitenstof ± 210 g/
m2

MATEN
Regular, tussenbeen 82cm: XS - 4XL

KLEUR
 • 835 Anthraciet Grijs/Zwart

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Voor uitgebreide productinformatie, 
bezoek: http://sio.to/sipnl1rp1




