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Suite au rappel du ZIGZAG (référence D22) en avril 2013, Petzl a travaillé sur une nouvelle version qui sera, comme 
annoncé, disponible en janvier 2014. Cette nouvelle version a été testée et éprouvée sur le terrain dans différents pays 
(États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, France).

Voici la synthèse exhaustive des évolutions apportées à ce produit.

1. Modification de la conception des trous de connexion pour favoriser le maintien des 
mousquetons dans leur position de travail en grand axe :

a. Trou de connexion du retour de corde

Il intègre une bague souple en élastomère qui maintient le mousqueton dans sa position optimale de travail et limite ainsi le 
risque de mauvais positionnement (porte-à-faux et/ou retournement).

b. Trou de connexion au harnais (émerillon)

Il a été élargi afin de réduire le risque de mauvais positionnement des mousquetons. Cette évolution permet, de plus, de 
limiter le coincement des bagues des mousquetons.

• Remarques importantes :
 - Ces deux évolutions ont été testées et qualifiées avec les mousquetons OK (TRIACT-LOCK) et Am’D (TRIACT-LOCK/

BALL-LOCK). D’autres modèles de mousquetons de forme similaire peuvent être utilisés, mais leur compatibilité doit 
impérativement être vérifiée par l’utilisateur.
 - Ces deux évolutions ne dispensent pas l’utilisateur d’être vigilant quant au bon positionnement des mousquetons, dont 

la résistance est maximale dans leur grand axe.



2. Augmentation de la résistance du trou de connexion du retour de corde :

En utilisation normale, la bague de maintien souple permet d’éviter le basculement du mousqueton. Ce basculement peut 
cependant être provoqué par un faux mouvement ou le frottement contre une branche, par exemple.
C’est pourquoi le trou de connexion du retour de corde a été renforcé pour augmenter sa résistance dans cette éventualité.

Les tests suivants ont été réalisés afin de mesurer précisément les résistances associées aux différents cas de mauvais 
positionnement. Ces tests ont été réalisés avec les mousquetons OK (TRIACT-LOCK) et Am’D (TRIACT-LOCK/BALL-
LOCK).

• Test 1 : mousqueton du retour de corde en léger travers :

• Test 2 : mousqueton du retour de corde en porte-à-faux :

Porte-à-faux, côté rivet de la bague, 
associé à un retournement

Porte-à-faux, côté corps du 
mousqueton, associé à un retournement

Porte-à-faux, côté corps du 
mousqueton, sans retournement
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•  3 : mousqueton de connexion au harnais en porte-à-faux :

La valeur la plus basse obtenue lors de ces tests de mauvais positionnement des mousquetons est toujours supérieure à 
12 kN.

3. Évolutions complémentaires :

a. Passage de sortie de la corde

Les flasques ont été prolongés pour mieux guider la corde dans le réa. Ils ont également été évasés pour assurer une 
manipulation fluide même si la corde frotte sur les flasques.

b. Butée de la chaîne

Les flasques ont été modifiés pour améliorer la surface de contact de butée de chaîne et en augmenter l’angle.
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POUR DISTRIBUTEURS UNIQUEMENT

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le FAQ,
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c. Rivetage

Les rivets ont été modifiés pour faciliter l’assemblage en production. Cette évolution ne modifie pas les performances du 
produit.


