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Goblin
dispositif antichute

Utilisation
sauvetage 200 kg 

Passage fluide
sur la corde

Faible tirant d ’air

Très faible
force d ’arrêtDocument non contractuel - 21/01/13



GOBLIN

DESCRIPTION

CERTIFICATIONS

 - Dispositif antichute

-  Dispositif antichute innovant pour corde semi-statique 

   de 10 à 11 mm de diamètre

-  Structure robuste forgée à chaud en alliage d ’aluminium, 

   mécanisme en acier inox.

-  Conçu pour un passage incroyablement fluide sur la corde, 

   aussi bien en phase de montée qu ’en descente.

-  L ’usure de la corde  pendant l ’utilisation est presque éliminée.

L ’endommagement de la gaine et les conséquences sur l ’utilisateur 

suite à une chute sont réduits au minimum grâce à la faible force

d ’arrêt  (< 6 kN).

- Pour la prolongation, une sangle dédiée est disponible (Goblin 

Lanyard, fournie séparément) et il n ’est pas nécessaire d ’ajouter un 

absorbeur d ’énergie.

- Deux modes de fonctionnement: antichute et bloqueur pour 

remontée, sélectionnable avec un simple bouton.

- Nécessite un faible tirant d ’air sous l ’utilisateur.

- Unique en son genre , le Goblin est certifié pour une utilisation 

individuelle allant jusqu ’à 120 kg et pour une utilisation double en 

opération de sauvetage, allant jusqu ’à 200 kg.

       E.P.I  contre les chutes de hauteur

EN 12841/A - Dispositif de réglage de corde

pour ligne d ’assurage

EN 12841/B - Dispositif d ’ascension sur corde

EN 353-2 - Antichute mobile sur support 

d ’assurage flexible (AMSAF)

SAUVETAGE - Antichute pour utilisation en

opération de sauvetage
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 MAX  120  Kg       10<Ø<11 mm

Passage fluide sur la corde

Très faible force d ’arrêt

Utilisation sauvetage 200 kg

Faible tirant d ’air
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Goblin

     
 MAX  120  Kg       10<Ø<11 mm

     
 MAX  120  Kg       10<Ø<11 mm

     
 MAX  200  Kg       10<Ø<11 mm
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Ref. 0999
Goblin

Insertion de la corde

Mode antichute Mode bloqueur
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GOBLIN - Composants principaux

1 Levier de blocage en acier inox obtenu en micro-fusion.

Le mouvement du levier est parfaitement libre, grâce à l ’absence de ressort 
interne. Cette caractéristique permet une absolue fluidité d ’écoulement sur la 
corde et évite des blocages intempestifs du dispositif.

2 Levier d ’actionnement en acier inox obtenu en micro-fusion.

Le trou d ’attache est dans ce levier. Pendant la montée et la descente de 
l ’opérateur, le levier ne touche pas la corde mais en cas de chute, il effectue une 
légère pression sur la corde en provoquant l ’actionnement immédiat du levier de 
blocage.

3 Butée du levier de blocage.

Fabriqué en acier inox obtnenu en micro-fusion.
En cas de chute, la corde est bloquée entre la butée et le levier de blocage. Les 
surfaces des deux parties sont dépourvues de dents ou de surface rugueuse, 
évitant ainsi l ’endommagement ou l ’usure précoce de la corde. Seuls les petits 
crans de friction permettent un freinage immédiat et régulier.

4 Taquet d ’appui pour le levier de blocage. Il arrête le levier dans une position 

déterminée afin d ’éviter un pincement excessif de la corde. Il permet d ’arrêter la 
chute sur une courte distance en contrôlant cependant les forces d ’arrêt 
excessives.

5 Poulie. Elle améliore le défilement de la corde.

6 Flasque mobile. En alliage d ’aluminium forgé. Anodisée.

Beaucoup plus robuste que les flasques classiques, découpées et pliées..

7 Flasque fixe. En alliage d ’aluminium forgé. Anodisée.

Beaucoup plus robuste que les flasques classiques, découpées et pliées.

8 Bouton postérieur. Au moyen d ’un piston et d ’un ressort, il permet de bloquer et 

débloquer le levier d ’actionnement, en changeant ainsi le mode de 
fonctionnement d ’antichute à bloqueur.

9 Cliquet de sécurité. Facile à manipuler pour l ’ouverture du dispositif et 

l ’insertion de la corde.

10 Trou pour connecteur (d.13mm).

11 Trou pour l ’insertion d ’une cordelette de sécurité, pour éviter la perte du 

dispositif.

12 Tous les rivets sont fabriqués avec acier inox, obtenus par tournage à 

commande numérique. Rivetage de haute résistance.
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GOBLIN - Instructions d ’utilisation

Insertion de la corde

STOP

Direction de la corde

EN 362
(L=109 +/- 5 mm)

EN 362
(L=109 +/- 5 mm)

EN 362
(L=109 +/- 5 mm)

Ref.2030.026F
      (L= 26 cm)

L max=
48 cm

Mode antichute
Configurations possibles
de connections

Connecteur Longe

Eviter d ’avoir du mou
sur la corde et ne pas dépasser
la hauteur du point d ’ancrage
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GOBLIN - Instructions d ’utilisation

En12841 Type A
Mode Antichute - Utilisateur individuel

Arrêt
EN12841A:2006

10£Ø£11  mm

= EN 1891 Type A

EN12841A:2006
MAX 120 kg

Utilisation en sauvetage
Mode Antichute - deux personnes

SAUVETAGE
MAX  200 kg

10£Ø£11  mm

= EN 1891 Type A

Ø=11  mm

= EN 1891 Type A
10£Ø£11  mm

= EN 1891 Type A

EN12841B:2006
MAX 120 kg

EN 362

EN 362

EN 354

Lmax=
100 cm

EN 12841 Type B
Mode bloqueur

Ø=11  mm

= EN 1891 Type A
   CAMP Titanium 11 mm ref.1758A

EN353-2:2002     MAX 120 kg

EN 353-2 
Mode Antichute
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MAX
120  kg

MAX
200  kg

MAX
120  kg
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TIRANT D ’AIR

GOBLIN - Instructions d ’utilisation
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GOBLIN - Références disponibles

0999 - Antichute Goblin

2030026F - Longe Goblin - Longueur 26 cm

        

099901 -  Kit incluant « Goblin » et mousqueton « Oval Acier Lock » 

(réf.1455)

099902 - Kit incluant « Goblin », corde « Silver 10.5 mm » longueur 10m 

avec boucles d ’extrémités, 2 mousquetons « Oval Acier » (réf.09981) et 

« Longe Goblin »

099903 - Kit incluant « Goblin », corde « Titanium 11 mm » longueur 10m 

avec boucles d ’extrémités, 2 mousquetons « Oval Acier Lock » et 

« Longe Goblin »
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Ref. 
099901

Ref. 
099902

Ref. 
2030026F

Ref. 
099903
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